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CALEFACTOR DRAGON

AIRE FORZADO A COMBUSTION DIRECTA

Manual del Usuario
MODELO CCDD30

LEA LAS INSTRUCCIONES CUIDADOSAMENTE: Lea y siga todas las instrucciones. Guarde
este manual en un lugar seguro para futuras consultas. No permita que personas que no hayan leido
estas instrucciones ensamblen, enciendan, ajusten o utilicen el calefactor.

Conserve este manual para referencia futuras

A PRECAUCION | ADVERTENCIA GENERAL DE PELIGRO:

El incumplimiento de las precauciones e instrucciones incluidas con este calefactor puede
causar la muerte, lesiones graves y dafios materiales debido a riesgos de incendio,
explosién, quemaduras, asfixia, intoxicacién por mondxido de carbono y/o descarga
eléctrica. Solo deben utilizar o realizar el mantenimiento de este calefactor personas que
comprendan y sigan las instrucciones. Si necesita asistencia o informacion sobre el
calefactor, como el manual de instrucciones, etiquetas, etc., comuniquese con el fabricante.

p No apto para uso en areas residenciales o en espacios cerrados sin
A PRECAUCION L
ventilacion adecuada.
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A PRECAUCION | \IANTENGA LOS MATERIALES

COMBUSTIBLES SOLIDOS, COMO MATERIALES DE
CONSTRUCCION, PAPEL O CARTON, A UNA DISTANCIA
SEGURA DEL CALEFACTOR, SEGUN LO RECOMENDADO
EN LAS INSTRUCCIONES. NUNCA UTILICE EL
CALEFACTOR EN ESPACIOS QUE CONTENGAN O
PUEDAN CONTENER SUSTANCIAS VOLATILES O
COMBUSTIBLES EN EL AIRE, COMO GASOLINA,
SOLVENTES, DILUYENTES DE PINTURA, PARTICULAS DE
POLVO O PRODUCTOS QUIMICOS DESCONOCIDOS

ESPECIFICACIONES
PRECAUCION: Usar con kerosene No. 1-K
Modelo CCDD30
Presion (bar) 0.36
Capacidad Maxima (KW) | 30

(Kcal/h) | 25800

(Btu/h) | 102000

Max.Consumo Combustible 2.92
(LH)
Capacidad del tanque (L) | 32
Desplazamiento de aire 600
(M¥H)
Potencia del motor (W) 200
Tiempo trabajo continuo (H) 10
Volt/Hz AC220 240V 50Hz
Peso Neto  (KG) 225

A PRECAUCION | sy SEGURIDAD ES IMPORTANTE
PARA USTED Y PARA LOS DEMAS, ASi QUE LEA
ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE OPERAR ESTE
CALEFACTOR.

ADVERTENCIA GENERAL DE PELIGRO:

1. EL INCUMPLIMIENTO DE LAS PRECAUCIONES E
INSTRUCCIONES PROPORCIONADAS CON ESTE
CALEFACTOR PUEDE RESULTAR EN MUERTE, LESIONES
CORPORALES GRAVES Y PERDIDAS O DANOS
MATERIALES POR RIESGOS DE INCENDIO, EXPLOSION,
QUEMADURAS, ASFIXIA, INTOXICACION POR MONOXIDO
DE CARBONO Y/O DESCARGA ELECTRICA.

2. SOLO LAS PERSONAS QUE PUEDAN ENTENDER Y
SEGUIR LAS INSTRUCCIONES DEBEN UTILIZAR O DAR
MANTENIMIENTO A ESTE CALEFACTOR.

3. SINECESITA ASISTENCIA O INFORMACION SOBRE EL
CALEFACTOR, COMO UN MANUAL DE INSTRUCCIONES,
ETIQUETAS, ETC., CONTACTE AL FABRICANTE.

A PRECAUCION

e NO UTILICE GASOLINA, NAFTA U OTROS
COMBUSTIBLES VOLATILES.

APAGUE EL CALEFACTOR ANTES DE AGREGAR
COMBUSTIBLE.

LLENE SIEMPRE EL TANQUE EN EXTERIORES, LEJOS
DE LLAMAS ABIERTAS.

NO UTILICE UNA FUENTE DE COMBUSTIBLE EXTERNA.
NO OPERE EL CALEFACTOR EN LUGARES DONDE
PUEDAN ESTAR PRESENTES LIQUIDOS O VAPORES
INFLAMABLES.

NO ENCIENDA EL CALEFACTOR CUANDO LA CAMARA
ESTE CALIENTE.

NO ENCIENDA EL CALEFACTOR SI HAY EXCESO DE
COMBUSTIBLE EN LA CAMARA.

NO COLOQUE UTENSILIOS DE COCINA ENCIMA DEL
CALEFACTOR.

CONECTE EL CABLE ELECTRICO A UNA TOMA DE
CORRIENTE DE TRES CLAVIJAS CON CONEXION A
TIERRA.

A PRECAUCION | EL MONOXIDO DE CARBONO
PUEDE MATAR:

EL USO DE UN CALEFACTOR PORTATIL DE GAS PARA

CAMPING DENTRO DE UNA CARPA, CASA RODANTE,

VEHICULO, REFUGIO U OTRAS AREAS CERRADAS

PUEDE PRODUCIR MONOXIDO DE CARBONO MORTAL.

A PRECAUCION |No apto para su uso sobre pisos de

madera u otros materiales combustibles.

Cuando se utilice, el calefactor debe colocarse sobre un
material aislante adecuado de al menos 26 mm de grosor y
que se extienda 1 metro o mas en todas las direcciones.
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PRECAUCIONES DE FUNCIONAMIENTO
Este es un calefactor de aire forzado, de combustion directa,
disefiado para funcionar con aceite o queroseno. Su uso
principal es la calefacciéon temporal de edificios en construccion,
remodelacion o reparacion.

Combustion directa significa que todos los productos de la
combustion ingresan al espacio calefaccionado. Aunque este
calefactor tiene una eficiencia de combustién cercana al 100 %,
aun genera pequefas cantidades de monéxido de carbono
(CO), un gas toxico.

El mondéxido de carbono puede acumularse en espacios
calefaccionados y, si la ventilacion es insuficiente, puede
provocar la muerte.

Sintomas de ventilacién inadecuada:

. Dolor de cabeza

. Mareos

. Irritacién en los ojos y la nariz
. Nauseas

. Boca seca o dolor de garganta

Siga siempre las recomendaciones de ventilacion indicadas en
la seccion de Precauciones de Seguridad.

Aire forzado significa que un ventilador impulsa el aire a través
del calefactor. La combustion correcta depende de este flujo de
aire, por lo que el calefactor no debe ser modificado ni operado
con piezas retiradas o faltantes.

Tampoco deben alterarse ni desactivarse los sistemas de
seguridad.

Si el calefactor va a operar en presencia de otras personas, el
usuario es responsable de informarles sobre las precauciones
de seguridad y los riesgos asociados.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

1.Se recomienda el uso con queroseno No.1-K y diésel No.1.
También ha sido probado en fabrica para su uso con
queroseno No.2-K, diésel No.1 o No.2, fuel oil No.1 o No.2 y
combustible para aviones JP8 Jet A. No utilice nunca gasolina,
aceite usado de motores, nafta, diluyentes de pintura, alcohol ni
otros combustibles altamente inflamables.

2. Revise el calefactor cuidadosamente para detectar dafios
antes de operarlo. No utilice un calefactor dafiado.

3. No modifique el calefactor ni lo opere si ha sido alterado de
su estado original.

4. Solo para uso en interiores. No lo use en exteriores o en
condiciones climaticas adversas.

5. Uselo en &reas bien ventiladas. Proporcione al menos 0,19
m? de abertura cerca del suelo y 0,19 m? cerca del techo con
ventilacién directa al exterior. Aumente la ventilacién si hay mas
calefactores en uso.

6. Mantenga siempre los materiales combustibles, como papel
y madera, al menos 3,5 m de la salida del calefactor y 1,2 m de
la parte superior, los laterales y la entrada de aire. Coloque el
calefactor a 3,0 m de cubiertas de lona o plastico y asegurelas
para evitar movimientos por el viento.

7. Precaucion: Debido a las altas temperaturas de la superficie
y los gases de escape, los adultos y nifios deben mantener
distancia para evitar quemaduras o el encendido d . No mueva,
manipule ni realice mantenimiento en el calefactor mientras
esté caliente o en funcionamiento.

8. Instale el calentador de forma que no quede expuesto a
agua, lluvia o sistemas de rociado.

9. No lo use en areas habitadas ni cerca de nifios.

10. Utilice unicamente sobre superficies niveladas y estables.
11. No use con conductos de aire. No restrinja la entrada ni la
salida de aire.

12. Uselo solo con cable eléctrico aprobado.

13. Utilice solo un tomacorriente con conexion a tierra de 3
patas o un cable de extensién con toma a tierra.

14. No mueva, manipule ni repare mientras esté en
funcionamiento.
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Caracteristicas

Hat Air Qutlet

Side Cover

Fuel Gauge

Wheel

Thermostat Knob

Dimensiones

Upper Shell

Digital Temperature
Display
Power/Reset Fugl Tal
Switch

Figura 1. Caracteristicas

S24mm

Figura 2 Dimensiones del Producto
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Power Cord

478mer

Axle Cap
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DESATENDIDO MIENTRAS ESTE ®
FORZADO DE
ALIMENTACION. PARA KEROSEN 1-K

Desembalaje

1. Retire el calefactor de la caja.

2. Retire todo el material protector que pueda haberse
aplicado al calefactor para su envio.

3. Inspeccione el calefactor para detectar posibles dafios
durante el transporte. Si encuentra algin dafo,
comuniquese inmediatamente con el fabricante.

NOTA: Guarde la caja y los materiales de embalaje para su

almacenamiento futuro.

Ensamble

1. Coloque los soportes de las ruedas en los orificios del tanque
de combustible, inserte los tornillos en los orificios y apriételos
de manera segura con un destornillador.

2. Inserte el eje en el orificio de los soportes de las ruedas,
inserte las ruedas, coloque la tapa del eje y la tapa de la rueda
3. Coloque el mango y el pie en los orificios del tanque de
combustible, inserte los tornillos en los orificios y apriételos de
manera segura con un destornillador. (Ver Figura 3).

Operacion
Para un rendimiento 6ptimo de este calentador, se sugiere
encarecidamente utilizar queroseno 1-K. El queroseno 1-K ha
sido refinado para eliminar practicamente los contaminantes,
como el azufre, que pueden causar un olor a huevo podrido
durante el funcionamiento del calentador. Sin embargo,
también se puede utilizar aceite combustible #1 o #Z%diesel) si
no esta disponible el queroseno 1-K. Tenga en cuenta que
estos combustibles no se queman tan limpiamente como el
queroseno 1-K, por lo que se debe tener cuidado de
proporcionar mas ventilacién con aire fresco para acomodar
cualquier contaminante adicional que pueda ingresar al
espacio calefaccionado. El uso de combustible diesel puede
causar la produccion excesiva de hollin. NO UTILICE
COMBUSTIBLE QUE NO ESTE APROBADO
ANTERIORMENTE.

NOTA: El queroseno debe almacenarse Unicamente en un
recipiente azul que esté claramente marcado como
“queroseno”. Nunca almacene queroseno en un recipiente
rojo. El rojo esta asociado con la gasolina.

NUNCA almacene queroseno en espacios habitables. El
queroseno debe almacenarse en un area bien ventilada fue a
del &rea habitable.

NUNCA utilice combustibles como gasolina, benceno, alcohol,
gasolina blanca, combustible para estufas de campamento,
disolventes de pintura u otros compuestos aceitosos en este
calentador (ESTOS SON COMBUSTIBLES VOLATILES QUE
PUEDEN CAUSAR UN INCENDIO O EXPLOSION).

NUNCA almacene queroseno ala luz directa del sol ni cerca de
unafuente de calor.

NUNCA utilice queroseno que haya sido almacenado de una
temporada aotra.

El queroseno se deteriora con el tiempo. EL QUEROSENO
VIEJO NO QUEMARA CORRECTAMENTE EN ESTE
CALENTADOR.

Use queroseno 1-K en este calentador. El combustible #1 es un
sustituto adecuado. )

PRINCIPIO DE OPERACION

Sistema de combustible: Este calentador esta equipado con
una bomba de aire que funciona con el motor eléctrico. La bomba
fuerza el aire a través de la linea de aire conectada al tanque de
combustible, llevando el combustible hasta la boquilla en la
cabeza del quemador. El aire también pasa a través de la
boquilla, donde se mezcla con el combustible y se rocia en la
camara de combustién en una fina neblina.

Encendido rapido: Un transformador envia alta tensién a una
bujia de dos electrodos. La chispa enciende la mezcla de
combustible/aire cuando se rocia en la camara de combustion.
Sistema de aire: Un ventilador es accionado por el motor de alta
potencia, que fuerza el aire alrededor y hacia la camara de
combustion, donde se calienta a altas temperaturas y se expulsa
por la parte frontal de la cdmara.

Control de limite de temperatura: Este calentador esta
equipado con un Control de Limite de Temperatura disefiado para
apagar el calentador si la temperatura interna alcanza un nivel
peligroso. Si este dispositivo se activa y apaga el calentador, es
posible que requiera servicio. Una vez que la temperatura caiga
por debajo de la temperatura de restablecimiento, podré encender
su calentador.

Proteccion del sistema eléctrico: El sistema eléctrico del
calentador esta protegido por un interruptor automatico que
protege los componentes del sistema contra dafios. Si el
calentador no funciona, revise el fusible primero y reemplacelo si
es necesario.

Sensor de llama: El calentador utiliza una fotocélula para "ver" la
llama en la cdmara de combustion. Si la llama se apaga, el
sensor detendra la corriente eléctrica y el calentador se apagara.

PRECAUCION: NUNCA LLENE EL TANQUE DE COMBUSTIBLE
EN INTERIORES. ASEGURESE DE QUE EL CALE FACTOR
ESTE EN UN TERRENO NIVELADO, Y NUNCA SOBREENLLENE
EL TANQUE.

PRECAUCION: NUNCA REABASTEZCA EL CALEFACTOR
MIENTRAS ESTE CALIENTE O EN FUNCIONAMIENTO. PODRIA
CAUSAR INCENDIO O EXPLOSION.

Siempre es una buena idea encender el calentador al aire libre la
primera vez. Esto permitira que los aceites utilizados en el
proceso de fabricacion se quemen en un entorno seguro. Esta
quema inicial debe durar al menos 10 minutos.

VENTILACION

Riesgo de contaminacion del aire en interiores. Use el calentador
solo en areas bien ventiladas.
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ENCENDIDO DEL CALENTADOR

1. Llene el tanque con queroseno hasta que el indicador de
combustible sefale “F”.

2. Asegurese de que la tapa del tanque esté bien asegurada.

3. Conecte el cable de alimentacion a un cable de extensién con
conexion a tierra y enchufe el cable de extension en un
tomacorriente de 220V-240V con conexion a tierra.

4. Gire la perilla de control del termostato a la temperatura
deseada. El rango de ajuste es de 5°C a 45°C. Presione el
interruptor de encendido en la posicion “ON” (ver figura 5). La
lampara indicadora de encendido y la pantalla de temperatura
ambiente se iluminaran, y el calentador comenzara a
funcionar.

NOTA: Si el calentador no enciende, el termostato puede estar

ajustado a una temperatura demasiado baja. Gire la perilla de

control a una temperatura mas alta hasta que encienda. Si atin
no arranca, presione el interruptor de encendido en la posicion

“OFF”y luego vuelva a “ON". Si el calentador sigue sin

encenderse, consulte la Guia de solucién de problemas.

NOTA: Los componentes eléctricos de este calentador estan

protegidos por un fusible montado en la placa de circuito. Si el

calentador no enciende, revise primero este fusible y

reemplacelo si es necesario. También verifique la fuente de

alimentacion para asegurarse de que el calentador esté
recibiendo el voltaje adecuado.

Room Tem.
Display

Thermostat Knob

Power/Reset Switch

APAGADO DEL CALENTADOR

Simplemente gire el interruptor de encendido a la posicién

"OFF" y desconecte el cable de alimentacion.

REENCENDIDO DEL CALENTADOR

1. Espere diez segundos después de apagar el calentador.

2. Gire el interruptor de encendido a la posicién "ON".

3. Asegurese de seguir todas las precauciones del
procedimiento de encendido.

ALMACENAMIENTO A LARGO PLAZO

Vaciado del tanque de combustible

1. Coloque el calentador sobre una mesa de trabajo y ubique
un recipiente para aceite debajo del tanque de combustible.

2. Use una llave para aflojar el tornillo de drenaje y liberar el
agua y los residuos acumulados en el tanque.

3. Una vez drenado, ajuste nuevamente el tornillo de drenaje y
limpie los restos de agua y aceite.

IMPORTANTE: Nunca almacene queroseno sobrante durante

el verano. El uso de combustible viejo puede dafiar el

calentador.

Almacenamiento del calentador

Guarde el calentador en un area seca y bien ventilada.

Asegurese de que el area de almacenamiento esté libre de

polvo y vapores corrosivos.

Vuelva a embalar el calentador en su material de embalaje

original.

Mantenga el Manual del Usuario en un lugar accesible.

.

.

Mantenimiento

PRECAUCION: jNunca realice mantenimiento en el calentador
mientras esté enchufado o caliente!

Utilice unicamente repuestos originales. El uso de
componentes alternativos o de terceros puede generar
condiciones de funcionamiento inseguras y anulara la garantia.
Se recomienda seguir el siguiente programa de mantenimiento:
COMBUSTIBLE/TANQUE DE COMBUSTIBLE:

Lave el tanque cada 200 horas de uso o cuando sea necesario.
No use agua para limpiar el tanque; utilice inicamente
queroseno 1-K fresco.

FILTROS DE AIRE:

Filtro de entrada de aire: debe reemplazarse o lavarse con
agua y jabdn cada 500 horas de uso (o con mayor frecuencia
segun las condiciones).

Filtros de salida y de pelusa: deben reemplazarse cada 500
horas de uso o antes, dependiendo de las condiciones.

NOTA: El uso de diésel puede requerir un mantenimiento
adicional.

Lint Filter Pressure Gauge
End Filter Cover

Figura6 Cambio de filtro

ASPAS DEL VENTILADOR:

Deben limpiarse al menos una vez por temporada de
calefaccion, dependiendo de las condiciones.

Retire el polvo y la suciedad acumulada con un pafio himedo,
teniendo cuidado de no doblar las aspas del ventilador.
Asegurese de que las aspas estén completamente secas antes
de volver a encender el calentador.

Para retirar el ventilador, consulte la Figura 7.

Fan Blade

Screw

Motor Shaft

Figura 7 Cambio de ventilador
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Mantenimiento

BOQUILLAS:

Deben limpiarse o reemplazarse al menos una vez por
temporada de calefaccion. El uso de combustible contaminado
puede requerir limpieza inmediata. Para eliminar suciedad de la
boquilla, sople aire comprimido a través de la parte frontal.

Si es necesario, remoje la boquilla en queroseno 1-K limpio para
aflojar particulas adheridas.

NOTA: El uso de diésel puede requerir mantenimiento adicional.
Usar este calentador sin el mantenimiento adecuado o con
combustible contaminado o viejo puede provocar una
combustion ineficiente y la posible produccion de hollin.

Burner Head

Spark Plug
Ignitor Wire

Fuel Lire Fiose Air Line Hose

Spark Plug Nozzle
T

Ignitor Wire

Air Line Fitting
Fuel Line Fitting

Figure 9 Reemplazo de la Boquilla o del Electrodo
de Encendido

ELECTRODO DE ENCENDIDO:

Limpie y ajuste cada 600 horas de uso o reemplécelo si es
necesario. Después de retirar la bujia, limpie los terminales con
un cepillo de alambre. Ajuste la separacion de los terminales a
3.5 mm (ver Figura 8).

FOTOCELULA:

Debe limpiarse al menos una vez por temporada de calefaccion,
o con mayor frecuencia segun las condiciones. Use un hisopo de
algodén humedecido con agua o alcohol para limpiar la lente de
la fotocélula. Verifique que la fotocélula esté en la posicion
correcta segun se indica en la Figura 9.

Photocell Photocell

Lens

Installing Photocell
1) Incorrect

e e

2) correct

Circuit Board

Photocell
Wire

Figure 9 Posicion de la fotocélula

FILTRO DE COMBUSTIBLE:

Debe limpiarse al menos dos veces por temporada de
calefaccion enjuagandolo con queroseno 1-K limpio. Si el
combustible esta contaminado, puede ser necesario limpiarlo
inmediatamente (ver Figura 10).

NOTA: El uso de diésel puede requerir mantenimiento adicional.
La falta de mantenimiento puede provocar una combustion
deficiente y la produccion de hollin.

Fuel Filter

ide Cover

Figura 10. Cambio filtro de combustible
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Mantenimiento

AJUSTE DE PRESION DE LA BOMBA:

Mientras el calentador esta en funcionamiento, gire la valvula de
alivio en sentido horario para aumentar la presion y en sentido
antihorario para disminuirla (ver Figura 11).

Use un destornillador de punta plana para ajustar la valvula.

La presion correcta de la bomba es la siguiente:

Modelo

Presién de la bomba

CCDD30

5.0Psi (0.36bar)

Diagrama de cableado

Tolerancia = 10%

Para una medicion optima de la presién, realice la prueba con el
tanque de combustible lleno. La presién optima se alcanza
cuando la punta del cono estéa de color rojo cereza y no hay
llamas extendiéndose fuera del calentador.
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Guia de Solucion de Problemas

Problem

El calefactor enciende, pero la PCB
principal lo apaga después de un corto
periodo de tiempo. La lampara
parpadea y la pantalla LED muestra
“E1".

Possible Cause

1.Presion de la bomba incorrecta

2.Filtro de entrada, salida o de pelusa sucio

3.Filtro de combustible sucio

4.Boquilla sucia

5.Lente de la fotocélula sucia

6.Fotocélula mal instalada

7.Fotocélula defectuosa

8.Conexion eléctrica incorrecta entre la PCB
principal y la fotocélula

Solution

1.Ajustar la presion de la bomba (P8)

2.Limpiar/reemplazar el filtro de aire
(P6)

3.Limpiar/reemplazar el filtro de
combustible (P7)

4.Limpiar/reemplazar la boquilla (P7)

5.Limpiar/reemplazar la fotocélula (P7)

6.Ajustar la posicion de la fotocélula
(P7)

7.Reemplazar la fotocélula (P7)

8. Verificar las conexiones eléctricas
(Ver diagramas de cableado(P8)

El calefactor no funciona o el motor
funciona por un corto tiempo. La
lampara parpadea y la pantalla LED
muestra “E1”.

1.No hay queroseno en el tanque de
combustible

2.Presion de la bomba incorrecta

3.Bujia corroida o separacion incorrecta de
la bujia

4.Filtro de combustible sucio

5.Boquilla sucia

6.Humedad en el combustible/tanque de
combustible

7.Conexion eléctrica incorrecta entre el
transformador y la placa de circuito

8.Cable del encendedor no conectado a la
bujia

9. Encendedor defectuoso

1.Llenar el tanque con queroseno nuevo

2.Ajustar la presion de la bomba (P8)

3.Limpiar/reemplazar la bujia (P7)

4.Limpiar/reemplazar el filtro de
combustible (P7)

5. Limpiar/reemplazar la boquilla (P7)

6.Enjuagar el tanque de combustible
con queroseno limpio y nuevo (P6)

7.Inspeccionar todas las conexiones
eléctricas. Ver diagramas de cableado
(P8)

8.Volver a conectar el cable del
encendedor a la bujia (P7)

9.Reemplazar el encendedor

El ventilador no funciona cuando el
calefactor esta enchufado y el
interruptor de encendido esta en la
posicion “ON”. La lampara parpadea o
esta encendida y la pantalla LED
muestra “E1” 0 “E2".

1.El termostato esta configurado demasiado
bajo

2.Conexioén eléctrica rota entre la PCB
principal y el motor

1.Girar el termostato a una configuracion
mas alta

2.Inspeccionar todas las conexiones
eléctricas. Ver diagramas de cableado
(P8)

Combustion deficiente y/o produccion
excesiva de hollin.

1.Filtro de entrada, salida o de pelusa sucio
2.Filtro de combustible sucio
3.Combustible de mala calidad

4.PS| demasiado alto o demasiado bajo

1.Limpiar/reemplazar el filtro de aire (P6)

2.Limpiarfreemplazar el filtro de
combustible (P7)

3.Asegurarse de que el combustible no
esté contaminado o sea viejo

4.Usar la presién adecuada (P8)

NO. Description Part Number for Model: CCDD30
1 Ensamblaje de la Camara de Combustién 30-001-0100
2 Carcasa Superior 30-002-0100
3 Ensamblaje de Cabezal del Quemador 30-003-0100

3-1 Kit de Boquilla 30-004-0101

3-2 Resorte del Sello de la Boquilla 15-004-0102

3-3 Arandela del Sello de la Boquilla 15-004-0103

3-4 Manga de la Boquilla 15-004-0104

3-5 Cabezal del Quemador 30-004-0102

3-6 Conector de la Linea de Combustible 15-004-0107

3-7 Conector de la Linea de Aire 15-004-0107

3-8 Kit de Bujia 15-004-0108
4 Cable del Encendedor 15-005-0100
5 Ensamblaje del Ventilador 30-005-0100
6 Ensamblaje del Motor y la Bomba 30-006-0100

6-1 Motor 15-007-0101

6-2 Cuerpo de la Bomba 15-007-0102

6-3 Conector 15-007-0103

6-4 Kit de Rotor 30-006-0101

6-5 Aspa 15-007-0105

6-6 Cubierta del Extremo de la Bomba 15-007-0106

6-7 Filtro de Pelusa 15-007-0107

6-8 Tapete de Goma 15-007-0108

6-9 Filtro de Salida 15-007-0109

6-10 Cubierta del Filtro de Salida 15-007-0110

6-11 Mandémetro de Presion de Aire 15-007-0111

6-12 Filtro de Admision 15-007-0112

6-13 Tornillo de Ajuste 15-007-0113

6-14 Resorte 30-006-0102

6-15 Bola 15-007-0115
7 Protector del Ventilador 15-008-0100
8 Soporte del Motor 30-007-0100
9 Encendedor 15-010-0100
10 Cubierta Lateral Izquierda 30-008-0100
11 Condensador 15-012-0100
12 Placa de Conexion a Tierra 15-013-0100
13 Parte de Fijacion 15-014-0100
14 Tanque de Combustible 30-009-0100
15 Cable de Alimentacion 15-018-0100
16 Buje de Cable 15-019-0100
17 Soporte de Apoyo 30-010-0100
18 Soporte de PCB 15-021-0100
19 Sensor de Habitacion 15-022-0100
20 Fusible 15-023-0100
21 Ensamblaje de la PCB Principal 15-024-0100
22 Perilla de Control del Termostato 15-025-0100
23 Interruptor de Encendido 15-026-0100
24 Cubierta Lateral Derecha 30-011-0100
25 Pantalla de Ventana 15-028-0100
26 Tapa de Combustible 15-015-0100
27 Medidor de Combustible 30-012-0100
28 Ensamblaje del Filtro de Combustible 30-013-0100
29 Carcasa Inferior 30-014-0100
30 Control de Limite del Termostato 15-031-0100
31 Soporte del Termostato 15-032-0100
32 Tuerca de Clip 15-033-0100
33 Manguera de la Linea de Combustible 30-015-0100
34 Manguera de Aire 30-016-0100
35 Ensamblaje de la Fotocélula 15-036-0100
36 Soporte de la Fotocélula 15-037-0100

(10)

El calentador no enciende y la lampara
no esta encendida.

1.El sensor de limite de temperatura se ha
sobrecalentado

2.No hay suministro eléctrico

3.Fusible quemado

4.Conexion eléctrica incorrecta entre el
sensor de limite de temperatura y la placa
de circuito

1.Presionar el interruptor de encendido a
"OFF" y dejar que el calefactor se
enfrie durante 10 minutos. Luego,
volver a encenderlo en "ON"

2. Verificar el cable de alimentacion y el
cable de extension para asegurar una
conexién adecuada. Probar la fuente
de alimentacion

3. Verificar/reemplazar el fusible

4.Inspeccionar todas las conexiones
eléctricas. Ver diagramas de cableado
(P8)
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